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Esipuhe

Merikarvian kunnan alueella sijaitsee Eumerin kallioalue. Lasse Ojamon ja Ville Ojamon
esityksestd ottamisalueen tilan alueelle haetaan nyt yhteislupaa maa-ainesten
ottamisen (maa-aineslupa) seki kallion louhinnan ja kiviaineksen murskaustyon vuoksi
(ympéristolupa). Kyseisen tilan alueella ei ole ollut aiempaa ottamistoimintaa.
Ottaminen yhtyy kuitenkin eteldpuoliseen Eumerin kallioalueen ottamisalueeseen,
jonka viimeisin lupa on mydnnetty 15.6.2023 alkaen (ja paattyy 20.6.2032).

Kankkulan kallioalueen yhteislupa koostuu vapaamuotoisesta hakemuksesta ja
suunnitelmaselostuksesta sekd ottamissuunnitelmasta ja liitteista.

Hakemuksen ja suunnitelman on tehnyt Kai Vuorinen, KV Ympiéristokonsultointi.
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JOHDANTO

Lasse Ojamon pyynndsta tehty yhteislupahakemus koskee tilaa Kankkulan kaivos 8-208,
joka on yksi-palstainen. Ottamisalue sijoittuu Strikantien pohjoispuolelle os. Strikantie
467. Maa-ainesten ottamissuunnitelma ja ympaéristélupa laaditaan tulevaa 10 -
vuotisjaksoa varten (2024-2034). Kyseisen tilan alueelle ei ole aiemmin laadittu maa-
ainesten ottoa.

1 OTTAMISALUEEN SIJAINTI

Kankkulan kallioalue sijoittuu Strikkan alueelle 4,7 km Valtatie 8:sta ldnteen ja toisaalta
5,4 km pdahdn Merikarviasta. Kiviainesten kuljetukset tapahtuvat siis aluksi Strikantien
kautta esim. Merikarviaan.

< Kalfinkul
.

ashendis J
¥

o3

Ka}nkkula k‘allllﬂalu?

Kuva 1. Ottamisalue sijoittuu Menkarvuaan Kartalla on mittajana 1000 metrla Lahde Retkikartta 2024.

2 NYKYTILANNE

2.1 Maanomistus

Ottamisalueen tilan omistaa (484-401-8-208 Kankkulan kaivos).
Lainhuutotodistus on Liite 1a:ssa ja Kiinteistékartta Liite 1b:ssa.

2.2 Murskauslaitoksen ja hakijan yhteystiedot

Hakija: Eumer Oy

Laitoksen nimi: Kankkulan kallioalue

Laitoksen osoite: Strikantie 467, 29900 MERIKARVIA

Sijainti: ETRS-TM35Fin (6827550, 239500)

Yhteyshenkil6t ja puhelimet: Lasse Ojamo ja Ville Ojamo
Sahkoposti:

Osoite:



- KV Ympéristokonsultointi Tmi Eumer Oy

Kankkulan kallioalue, yhteislupahakemus
T202309 4

2.3 Nykyinen maankaytto

Ottamisalueelle ei ole laadittu asemakaavaa eikd yleiskaavaa (Merikarvian kunnan
kaavoitustiedot). Alueelle tai sen laheisyyteen ei ole merkitty olemassa olevia tai tulevia
yleis- tai asemakaavoituksellisia tarpeita. Alueella on voimassa Satakunnan
maakuntakaava (vahvistettu 13.3.2013). Sen mukaan ottamisalue ei sijoitu suojelu-
alueelle tai sellaisen I3helle. Alueelle ei sijoitu 1./2. vaihemaakuntakaavojen merkintdja.

Satakunnan Maankuntakaavan ja vaihemaakuntakaavojen tiedot Liite 2a:ssa.

2.4 Suunnittelutilanne ottamisalueella sekd voimassa tai vireilld olevat luvat ja padtokset

Kallion louhinta vaatii maa-aineslain mukaisen ottamisluvan lisaksi ymparistéluvan,
koska ottamistoiminta on vuosittain jatkuvaa. Ympdristo- ja maa-ainesluvat kdsitellddn
yhteislupa -menettelynd PoSan ympdristévalvonnassa.

2.5 Ottamisalueen tilan nykytilanne

Ottamisalueen pinta-alasta arviolta 7 % on taimikkoa tai nuorta metsaa. Valtaosa (90 %)
alueesta on hakattu kevdalld 2023. Pienialaisesti (3 %) on melko puutonta avointa
kallionpintaa. Ortoilmakuva alla kuvaa aluetta hyvin.

Maastossa ei ole erityistd virkistysmerkitysta eikd sielld ole esiintynyt polkuja. Tilan
reunoilla on nuorehkoa tai varttunutta puustoa. itdkoillisen rajalla mantyvaltaista
sekametsaa.

' Peitoa

Havlipuu: :
valtainen metsa. | .

Havupuu-- AT
valtainen = \J
metsa

O\ A o 3 e s ST YR
Kuva 2. Ote ortoilmakuvasta 2020 (tai 2021). Ottamisalueen tila o
ottamisalue siniselld katkoviivalla. Eteldpuolelle sijoittuu Eumerin ottamisalue. Kartta ei ole

mittakaavassa. Lahde: Retkikartta.fi 2024.
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2.6 Naapuritilojen nykytilanne

2.7 Asutus

2.8 Tiestd

Naapuritiloja on kaikkiaan 4 ja ne ovat kooltaan melko laaja-alaisia. Naapureista useilla
on paaasiassa metsitaloutta ja naapuritilojen metsdamaata on yleisesti hoidettu seka
hiukan ojitettu erityisesti pohjoispuolen tilan puolella ja lénnessa. Ojat ovat sammaleisia
ja melko umpeutuneita. 500 m vaikutusalueen reunamilla naapurustossa on pienialaisia
peltoja. Lahialueille (< 500 m) ei sijoitu asuinrakennuksia.

Ottamisalueesta lounaaseen sijaitsee lahin vakituinen asunto. Sen padrakennus ja
keskeinen kayttopiha ovat 660 m padssa ottamisalueen ldhimmdstd rajasta ja 650 m
padssa lahimmastd louhintakohdasta. Murskaimien laheisin laskelmoitu sijainti on myos
noin 650 m ko. asuinrakennuksen kayttopihasta. Ldnnessd sijaitseva asuinrakennus
sijaitsee 830 m ottamisalueen rajasta sekd pohjoisessa oleva asuinrakennus 720 m
ottamisalueen rajasta. 500 m keskeisella vaikutusalueella ei ole toimitiloja, eldinsuojia,
asuin- tai lomarakennuksia.

Strikantieltid on ottoalueelle hyvi tieyhteys, joka kulkee Eumerin kallioalueen kautta ja
se on pituudeltaan noin 370 m. Tulevaisuudessa tieyhteyttd parannetaan yha lisa3 ja
suoristetaan joitakin ottamisalueen sisdisia kohtia siten, ettd yhteys tukitoimintojen
alueelle paranee. Itse Strikantien liittymdstad on hyvét yhteydet ja ndkymat Strikantielle,
joka on kyseisessa kohdassa sopivasti kaarevalinjainen. Strikantie on asfalttipintainen
paikallistie nro 13167. Tien kaytto kiviaineskuljetuksiin ei vaikuta muuhun liikkenteeseen.

2.9 Topografia

Ottamisalue sijoittuu ympdristd6n, jossa on pientd makisyyttd ja 5-20 metrin paikallisia
korkeusvaihteluita. Ottamisalueella korkeustasot vaihtelevat nyt +17,5 m ... +24,5 m
valilla. Itse kallioalue rajautuu naapuritilaan idassa n. +23 tasossa.

2.10 Maa- ja kallioperd

Ottamisalue on pintamaalajiltaan osaksi kalliomaata ja kallioperakartan mukaan se
koostuu tonaliitista. Ottamisalueen kallion pdalla esiintyy melko vahdn moreenia. GTK:n
karttojen mukaan ottamisalueen ympdristossa on joitakin drumliineja. Kankkulan
kallioalueen lahelld ei esiinny siirtolohkareita.

Maa- ja kallioperd, Liite 4.

2.11 Kasvillisuus ja eldimistd

Maastokdynnin aikana havaittiin, ettd suuri osa alueesta on hakattu kevaalla 2023.
Kasvilajiston ja kosteus alueella on kuitenkin tyypillistd VT ja Mt-metsékasvillisuutta
vastaava. Varpuja (mustikka, puolukka ja kanerva) on paljon, kolmessa pienessd laikussa
on lisaksi jakalatyypin kasvillisuutta. Lajisto on paikallaisesti tavanomaista. Ymparistdssa
ei ole enii siis puustoista metsdmaata muutoin kuin reunoilla hiukan nuorta koivikkoa.
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Kalliomden reunoilla ts. ottamisalueen reunojen ulkopuolella esiintyy kuivahkoa
méntyvaltaista havupuumetsaa sekd ko. kasvillisuusvydhykkeelle tyypillistd alikasvos-
puustoa, kentté- ja pohjakerroksen tyyppilajistoa mm. varpuja ja heinid. Reuna-alueella
ei ollut kolopuita, maapdkkeldita tai arvokkaita kosteikkoja.

Tilan alueella on kdyty ensimmadisen kerran jo tammikuussa 2022. Tuolloin
metsialueella ei Ioydetty merkkejd uhanalaisista lintujen pesinndista eika havaittu liito-
oravan papanoita. Tarkistuksia on tehty lisdd ja tarkemmin mm liito-oravien osalta
reunametsiin seki kahdesti (28.4.2023 ja 18.5.2023) erityisesti pohjoisen kulman ojan
ympiristoon sekd iddnpuoleiseen metsddn. Liito-oravan papanoita ei kuitenkaan
havaittu ldhimetsissa eikad liioin ottamisalueella.

Kaikkien maastohavaintojen perusteella alueella v. 2023 pesivid lintulajeja olivat peippo
3 paria (LC), punarinta (LC), talitiainen 3 paria (LC), sinitiainen 6 paria (LC), rakatti-, laulu-
ja mustarastas useita pareja kutakin (LC). Yksittdisind havaintoina olivat sinirinta (LC),
pajulintu (LC), hippidinen (LC) ja keltasirkku (LC). Lansireunan koivuja ja kuusia kasvavalla
alueella pesivat sepelkyyhky (LC) ja kirjosieppo (LC).

Metsdalueella paikkalintuja on siis vahan. Talviajan harvoja paikkalintuja edustavat
varislinnut ja tiaiset. Ottamisalueen pohjoispuolinen oja ei ole todenndkdinen paikka
sammakoiden kutupaikaksi, koska vesi on tihedsti sammaleiden peittdmana. Nain ollen
mm. oja ei edusta hyvdd eikd oikeastaan mahdollistakaan viitasammakoiden
kutupaikkaa. Viitasammakoiden kuuntelu tehtiin iltahdamardssa 18.5.2023, jonka aikana
ei kuulunut viitasammakoiden eikd sammakoiden soidindania.

Lepakkojen osalta alue ei ole useaan vuoteen todenndkdinen edes pohjanlepakon
ruokailualueena, koska metsdkuviot ovat muuttuneet nopeasti tilan 8-208 Kankkulan
kaivos -alueella. Myds metsdn tiheys ja sulkeutuneisuus ennen hakkuita on ollut
poissulkeva tekija. Lisaksi kalliokiviainesalueilla ei ole omien detektorihavaintojen
perusteella ollut vield kertaakaan lepakoiden ruokailualuetta. Syynd on ollut
hyonteislajiston suosiman kasvillisuuden puuttuminen.

Alueella on todettu kulkevan mm. uloste/papana ja lumijalki -havaintojen perusteella
ainakin seuraavia nisdkkaita: hirvid, kauriita, kettuja, rusakoita ja metsajaniksia.

2.12 Suojellut ja huomioitavat luonto- tai kulttuuriarvot

Ottamisalueen vaikutuspiirissd ei ole suojeltuja luontoarvoja tai lajeja (tarkistus: laji.fi).
Em. tiedot/kohteet sijoittuvat etdalle ottamisalueesta. Ottamisalueelle ei ole sijoittunut
pohjavesialueita, muinaismuistoja eikd luonnonsuojelu- tai Natura-alueita.

2.13 Pintavesi

Pintavesien suojelun osalta tdrkein tavoite on valttdd kaikki muutokset ojaveden
laadussa ja vesien hallinnassa. [Eumerin kallio-] Alueella on toimittu onnistuneesti téhén
saakka, joten samoilla periaatteilla jatkaen tavoite toteutuu. Ottamisalueen pintavedet
ohjataan padosin nyt selkeytysaltaan kautta, joka sijoittuu [Eumerin] ottamisalueen
eteldreunaan. Selkeytysallas pidattaad kiintoaineksen alueella. Selkeytysaltaasta vesi
puretaan metsdojaan ja siitd edelleen kohti lénttd metsdalueiden ja peltojen reunoissa.
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Louhoksen syvemman vaiheen aikana poistetaan ylimaardinen vesi pumppaamalla. Kun
louhos on valmis, saa pohjaveden alainen ottamisalue tayttyd pohjavedelld, pintavedelld
ja sadevedelld. Painovoimainen ylivirtaamaoja purkaa yliméardiset vedet tarvittaessa
pois [Eumerin] kallioalueen kautta.

2.14 Pohjavesi

Ottamisalueella ei ole vedenoton kannalta tarkeitd tai pohjavesialueeksi soveltuvia LK |
tai LK Il pohjavesialueita. Lahimman 660 m sisdlld ei ole porakaivoja. Ldhimmat
rengaskaivot sijoittuvat Iahimpiin pihapiireihin.

2.15 Maisema

Ottamisalue ei sijoitu valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle. Nykyinen maisemakuva muodostuu metsdisestd ymparistostd.
Ldhimaisema ottamisalueella on avointa kallioalueelle tyypillistd maisemaa.

3 TUTKIMUKSET JA MITTAUKSET

3.1 Korkeusvaaitus ja paikannus

Ottamisalueelta on mitattu korkeustiedot 18.5.2023. Korkeustietojen (N2000) perusteella
on mitattu nykytilanne ja tehty suunnitelma pohjautuu ko. tietoihin. Korkeustietojen
perusteella on jatkossa mahdollista tehda alueen maanpinnan ja kaivutasojen
seurantaa. Tiedot on tarkistettu ja liitetty osaksi maastotietokantaa.

3.2 Luontoselvitys

Alueelle on tehty luontoselvitys, jonka keskeiset tiedot on koottu kappaleeseen 3.11.
Selvityksessid on koottu koko tilaa ja sen reunavybhykkeita koskevat tiedot kuten
kasvillisuus, pesimalinnut, viitasammakkoa ja liito-oravaa koskevat tiedot.

4 SUUNNITELTU OTTAMISTOIMINTA

4.1 Ottamisen yleisperusteet

Suunniteltu kiviaineksen louhinta ja murskaus toteutetaan suunnitelman pohjalta.
Eumerin toiminta sijoittuu ympéristoon siten, ettd se ei aiheuta kauniin maisemakuvan
turmelemista, merkittavien luonnon kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista eikd laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa.
Ottamistoiminnan jatko on suunniteltu tehtdvaksi siten, ettei se aiheuta muutoksia
jatkossa virtavesiin, kaivoihin eika niiden veden laatuun tai antoisuuteen.

Suunnitelman laadinnassa lahtokohtana on, ettd rajaytystyostd, louhimisesta,
rammeroinnista, murskauksesta tai kuljetuksesta ei aiheudu haittaa ymparistélle tai
asutukselle. Ottamisella ei katsota olevan haitallista vaikutusta pohjaveden pintaan.
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Ottamisalueen syvennysalue sijoittuu naapureiden rajasta n. 30 metrin etdisyydelle.
Syvennysalue sijoittuu etaille asutuista alueista ja louhoksen syvennys pysyy suljettuna
"vesistona” (kun se tayttyy hitaasti vedelld).

Suunnitelmien laadinnassa on kerdtty tiedot ympadristovaikutusten arvioimiseksi ja
suunnitelma on laadittu niin, ettd se on toteuttamiskelpoinen.

Selvitysten mukaan toiminnasta ei aiheudu lahiasutukselle, luontokohteille, luonnon- tai
ympéristénsuojelulle, maisemalle tai pohjaveteen maa-aineslain 3§:ssé tarkoitettuja
seuraamuksia.

Ottamistoiminnan nykytilanne Piirustus T202309/1, Liite 6.

Ottamistoiminnan suunnitelma, Piirustus T202309/2, Liite 7.

4.2 Toiminta-alue

Kallion louhinta ja ottaminen sijoittuvat Kankkulan kallioalueelle, jossa ottamisalueen
pinta-ala on 2,74 ha ja louhinta-alueen pinta-ala on 2,50 ha. Tukitoimintojen alue 0,5 ha
sijoittuu Eumerin ottamisalueen eteldpuolelle.

Ottamis- ja louhinta-alue, Piirustukset T202309/1-4, Liitteet 6-9.

Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma, Piirustus T202309/5, Liite 10b.

4.3 Ottamistoiminnan kesto

Ottamisen ylemmaén tason ottaminen useiden vuosien ajan. Sen jdlkeen siirrytadn
syvennettyyn ottamiseen ja ottamissuunta vaihtuu siten, ettd syvennys muodostetaan
ensin pohjoiseen kirkeen ja sen jilkeen ottaminen siirtyy vahad vahalta eteldmmaksi.
Ottamisaika on suunnitelman mukaisesti 10 vuotta eli 2024-2034. Ottamis- ja louhinta-

alue, Piirustukset T202309/1-4, Liitteet 6-9.

4.4 Otettava massamaara

Ottamisen maira kalliokiviaineksen osalta on kaikkiaan 488 700 m3ktr ja sen arvioidaan
tulevan kiytetyksi 10 vuodessa. Kun ottaminen kestdd 10 vuotta, on ottomadara
keskimairin n. 48 800 m3ktr/vuosi. Vuotuinen ottoméairs 48 800 mktr ... 55 000 m3ktr
voi vaihdella tydkohteiden maarien ja talouden suhdannevaihtelun mukaisesti. Alueelta
kuorittava pintamaa ldjitetddn padosin ottamisalueen lansireunalle.

4.5 Ottamisen aloitus ja eteneminen

Ottoaika haetaan aluksi 10 vuodeksi, ajalle 2024-2034. Toiminta alkaa nykytilanteesta
(Liite 6) yhteisluvan saamisen jdlkeen seka siirtyen suunnitelman mukaiseen toimintaan
(Liite 7). Tydssa edetddn osa-aiue (louhintakenttd) kerrallaan.

Suunnitelma, Piirustus T202309/2, Liite 7.
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4.6 Ottamissyvyys
Vuosina 2024-2034 ottamissyvyys tulee olemaan vililla +24,5m ... -5,0 m.

Ottamissyvyys on tarkoin harkittu. Pohjaveden tason arvellaan olevan makialueella
laheisen pellon tasoon yhdistyva eli korkeimmillaan. +10,0 metrid. Murskaustoimintaa
voidaan tehd3 siten kuivassa ympéristdssd, kunhan vedet pumpataan pois ennen kuin
tehd3an rajaytystd tai otetaan louhetta kaivinkoneella. Pintavedet ohjautuvat pois
louhoksen pohjalta Eumerin kallioalueen eteldareunan laskeutuksen kohdasta.

Pohjan kaltevuutta ottamisen ylatasolia (n. +12,0...+13,0) muotoillaan ottamisen aikana
suunnitelmallisesti, jolloin vedet ohjautuvat kohti pumppauskuoppaa /selkeytysallasta.

Pituus- ja poikkileikkaukset Piirustus T202309/3, Liite 7-8).

4.7 Reunaluiskat

Kallion poraus tehddin noin 5° kulmassa. Louhoksen sisélle pdin luiskatut seindmat

viimeistelladn vakaiksi. Kallion kielekkeelle ei jateta merkittdvia rajaytysten jalkeisia
irtolohkareita.

Kun suunnitelman mukainen ottaminen on louhoksessa edennyt, maisemoinnin
toimenpiteet voivat alkaa tehdyn maisemoinnin suunnitelman pohjalta (Liite 12a ja 12b).

Lopputilanne, Piirustus T202309/4, Liite 9.

Maisemointisuunnitelma, Liite 12a ja

Ay-A; leikkaus, Piirustus T202309/6, Liite 12b.

4.8 Alueen pohjan ja reunojen suojaaminen

Oljyjen, poltto- ja voiteluaineiden hallintaan kiinnitetdan erityista varovaisuutta, jotta
niitd ei paase kulkeutumaan maa- tai kallioperdan. Toiminnanharjoittaja varastoi
pienerid oljytuotteita ja voiteluaineita ottamisalueella kaivu- ja murskausjaksojen
aikana. Polttonesteséilibissd on kaksoisvaippa tai ne on varustettu suoja-altaalla, jonka
tilavuus on sama kuin kerrallaan varastoitava polttoaineen enimmaismaara.

Koneiden ja laitteiden tankkaus-, huolto- ja sdilytyspaikat suojataan asiallisesti.
Vaativampaa tyokoneiden ja laitteiden korjausta vaativat toimenpiteet suoritetaan
soveltuvissa huoltoliikkeissa tai omalla varikolla. Murskaimen huoltotoimenpiteet
tehdaan paasaantoisesti ottamisalueella.

Nallit ja r3jshdeaineet tuodaan alueelle vain rajaytystydn ajaksi. Rdjahdysaineita ja
nalleja ei sdilytetd alueella yon yli eikd ilman valvontaa. Kerralla panostetaan soveltuvan
kokoinen kenttd ja se rajdytetddn ennen tybpdivan paattymistd. R&jaytyksistd
ilmoitetaan ldhimmille sovituille naapureille etukdteen.

Roskat kuljetetaan alueelta pois ja alue pidetdan siistind alueelle jérjestetyn roskien
kerdyspisteen myota. Jateoljyt kerdtadn talteen ja toimitetaan kierrdtykseen tai
kisittelyyn. Alueen jarjestys ja yleinen ilme pidetddn selkednd. Tukitoimintojen alue
sijoittuu alueen eteldosaan ja sielld sijaitsevat parakki ja tarvikevarasto. Sosiaalitiloja ei
alueella tarvita, koska toiminnanharjoittaja asuu hyvin lahelld. Varastokasat eri murske-
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ja sepelilajikkeille sijoittuvat ottamisalueelle ja alkuvuosina Eumerin kallioalueen
ottamisalueen puolelle.

Alueella pidetdan riittdvd m3ard imeytysturvetta tai vastaavaa imeytystarkoitukseen
kehitettyd imeytysainetta. Alueella varaudutaan kdyttamaan myos oljynkerdysvalineita
oljyvahingon tai polttoainetapaturman varalta (esimerkiksi Konto®-ajoneuvopakkaus).
Polttoaineiden huolto-, siilytys- ja tankkauspaikat suojataan tarvittaessa tiivisasfaltilla
tai polttoaineiden kemiallista vaikutusta kestavalla muovialtaalla.

Alueella varaudutaan murskausjaksojen aikana ns. PiMa-lavaan ongelmatilanteissa.
Tiivis avolava on olemassa sitd varten, ettd sinne nostetaan ongelmatilanteessa 6ljylla
pilaantunut maa- tai kiviaines kauhakuormaajalla/kaivinkoneella. PiMa-lava tarkistetaan
ja tyhjennetain pilaantuneen maan kasittelyyn erikoistuneessa jatekeskuksessa.

Alueen luiskaamattomat vaaralliset rintaukset suojataan maastossa tydn ajaksi
huomioverkolla (esim. oranssinen) tai lippusiimalla. Vaihtoehtoisesti suojaus voi olla
pysyvéd (lopullinen) kiveys tai metalliverkko. Ottamisalueen ympdérille tulee asentaa
varoituskyltteja (vrt. tydmaa-alue/jyrkanne/tms.). Alueen tulotie voidaan tarvittaessa
sulkea puomilla. Ottamisalueen maastoon merkintd ja aitaus auttavat sekd louhinnan
jarjestamista etta estavat luvatonta kulkua.

Esimerkkind Konto®-ajoneuvopakkaus, Liite 16.

4.9 Koneet ja Laitteet

5

Ottamisalueella on kdytdssi padasiassa kauhakuormaaja, jolla kuormataan kuorma-
autoihin ja ns. kasettiyhdistelmiin kulloinkin tarvittava madara murskattua kiviainesta.
Toiminnan eri tyévaiheiden mukaiset tyokoneet ja -laitteet kuten esim. porauskalusto,
kaivinkone + iskuvasara, maansiirtoauto, etumurskain, valimurskain, jalkimurskain,
seula ja 1-2 kaivinkonetta. Voimanlahteena alueella on rekassa siirrettdva generaattori
(polttoainekayttéinen). = Murskauslaitos tarkemmin ks. kappale 5.1.

Alueella kdytetddn korjauksiin pientyokaluja, jotka ovat sdhké-, akku- tai
polttomoottorikdyttoisid. Koska toiminta on ympérivuotista, tarvitaan alueen
kunnossapitoa varten vastaavaa ajoittaista auraus- ja korjauskalustoa. Alueella tehtavaa
tela-alustaisten laitteiden siirtoon kiytetaddn lavettia ja kuorma-auton lavoja.

MURSKAUSLAITOKSEN TOIMINTA

5.1 Laitoksen toiminnan kuvaus

Murskauslaitos koostuu vylisuurten lohkareiden rikotuksesta (kaivinkoneella ja
Rammerilia tehtdvi tyd), etu-, vdli- ja jalkimurskaimista ja seulasta sekd tuotannosta
syntyneiden lajikkeiden varastoinnin osalta pydrakuormaajan toiminnasta (1 kpl).
Pydrakuormaaja jakaa eri kiviaineslajikkeet varastokasoihin.

Etu-, véli- ja jalkimurskaimien sijainti murskauksen alkuvaiheessa on koordinaateissa
N6867950 ja E214050.
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Murskauslaitoksen aiheuttama melu-, térina- ja polyhaitat minimoidaan, jotta niista ei
aiheudu haittaa ympdriston asutukselle, luonnolle tai liikenteelle. Melun ja pélyn
levidmiseen vaikutetaan murskauslaitoksen sekd murskeiden varastokasojen
sijoittelulla. Melua vihennetdan kaluston saannollisellda ylldpidolla ja huollolla.
Polyamistd vidhennetddn porauksen aikana koteloidulla porausjdrjestelmélld ja
murskauslaitoksessa pélylihteiden kattein, peittein ja koteloinnein seka suihkuttamalla
kesdaikana tarvittaessa murskausprosessiin vettd. Melun ja pdlyn levidminen rajoittuu
jo senkin vuoksi, ettd murskausta tehdaan Eumerin ottamisalueen puolella tasolla +12,0.
Ottamisen edetessd murskauslaitosta siirretdan Kankkulan kallioalueen puolelle.

Alueella tapahtuvasta tuotannosta johtuvat riskit on minimoitu murskaustyén osalta. Se
perustuu luvanhakijan kokemukseen oman murskainlaitoksen kokonaisuudesta seka
ympiristén (asutus, luonto ja maapera) jarjestelmalliseen huomioimiseen. Tuotannosta
ei aiheudu ympéristoon tai naapuritiloille pysyvaa haittaa tai vahinkoa.

5.2 Hairidlle alttiit kohteet

5.3

Murskauslaitoksen toiminta sijoittuu paikkaan, josta on riittdvat etdisyydet hdiridlle
alttiisiin kohteisiin. Toimintaan soveltuvat laitteet takaavat, etta toiminnasta ei aiheudu
haittaa asuntoihin, loma-asuntoihin, kouluihin, paivakoteihin, leikkikentille, sairaaloihin,
virkistysalueisiin, 1 tai 2 lk pv-alueisiin, pohjavedenottamoihin, talousvesikaivoihin,
vesistdihin, Natura- tai suojelukohteisiin. Lahella ei ole ko. hairidlle alttiita kohteita.

Louhinnan ja murskauksen prosessit

Louhintatyét aloitetaan poraamalla kallioon panostusta varten reiét. Kun riittava maara
reikid on porattu, aloitetaan rajaytyskentan panostus. Rdjdytystyén suunnittelee siihen
erikoistunut ammattilainen (louhintaliike) siten, ettd ymparistolle ei aiheudu vaaraa
tirindn tai kiviheitteiden vuoksi. Kerralla louhittava kiviainesmdara vastaa
murskauslaitoksen 3-4 viikon kivilouheen tarvetta. Alueella ei sdilyteta rajahdysaineita,
vaan ne kuljetetaan paikalle panostuksen ajaksi ja pois alueelta ennen kallion rajaytysta.
Lohkareiden rikotus tehdaan hydraulisella vasaralla.

Louhintaprosessi koostuu porauksesta, kiven irrotuksesta (rdjaytys) ja rikotuksesta
(lohkareet pienentaminen murskauslaitosta varten). Louhe pyritddn saamaan suoraan
riittdvdn pieneksi esimurskainta varten. Louhe murskataan B-luokan siirrettavalla
murskauslaitoksella. Valmiit murskeet ja sepelit siirretaan kasoiksi kauhakuormaajalla.

5.4 Tuotteet ja tuotantomaddrat sekd varastointi

Vuodessa kasitellddan keskimdirin 48 800 mktr kalliokived, josta tuotetaan
kalliomursketta ja -sepelid. Kalliokiviaineksen kokonaistuotanto on laskelman mukaan
488 700 miktr 10 vuoden aikana. Kiviaineksia kdytetddn alueellisessa tie- ja
talonrakentamisessa, taytdissa seka kunnossapidossa.

Kalliokiviaineksen varastokasat on suunniteltu sijoitettaviksi suunnitelman (Liite 7)
mukaisille paikoille ldhelle alueen tulotietd. Varastokasat vahentdvat tydkoneista
aiheutuvaa melun/pélyn levidmista. Varastoitava kiviainesmaara on arviolta enintdan
15 000 m3ktr, joka vaihtelee vuosikierron mukaisesti.
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Kun murskaus aloitetaan, murskataan ensiksi karkeita murskeita (0-125 mm, 0-90 mm
ja 0-63 mm) ja varastoidaan ne soveltuvaan kohtaan tukitoimintojen alueelle. Hienoja
murskeita (0-32 mm, 0-16 mm ja 0-11 mm) ja seulottuja sepelilajikkeita tehdadn
vuosittaista menekkia vastaavat mairat. Ne sijoitetaan myos tukitoimintojen alueelle.

5.5 Laitoksen toiminta-ajat
Murskauslaitos toimii ympéarivuotisesti mutta jaksollisesti (2-4 kpl) 100 pv/vuosi.

Porausta tehdaan arkipaivisin (ma—pe) klo 07:00-22:00.
Louhintarijiytykset tehddan arkipaivisin (ma—pe) klo 10:00-17:00.
Kivien rikotusta tehddan arkipaivisin (ma-—pe) klo 07:00-22:00.
Kalliokiven murskausta tehdaan arkipaivisin {(ma—pe) klo 07:00-22:00.

Maan kaivuutditd tehdaan tilan alueella kaivinkoneilla (1-2 kpl) satunnaisesta ja
tarvittaessa lahinna pintamaan ja moreenin siirtojen osalta arkisin klo 07:00 - 22:00 (ma—
pe) ja lauantaisin klo 8:00 — 16:00.

Kuormausta ja kulietuksia tehdain lapi vuoden arkisin (ma—pe) klo 07:00 - 22:00 ja
lauantaisin klo 8:00 — 16:00.

Lauantaisin ei tehda porausta, murskausta, rikotusta eikd louhintardjaytyksia.

Laitoksella ei ole mitdan toimintaa arkipyhaisin eikd sunnuntaisin.

5.6 Kiytettivd raaka-aine seki polttoaineet, 6ljyt, voiteluaineet, rdjahdysaineet ja veden kaytto
Alueella tuotetaan kiviainesta vuosittain keskimaarin 48 800 m3ktr (maks. 55 000 m3ktr).

Kevyen polttodljyn kiayttémaird murskaimessa, tyokoneissa voi vaihdella vuosittain
runsaasti. Keskimaarin kulutus on noin 20 L — 30 L tuntia kohden (jatkuvaa kaivua).

Tavanomaisesti kiytettidvdssd kaivinkoneessa tai pydrakuormaajassa on 20-30
voitelukohdetta, joista osa vaatii runsasta voitelua. Voiteluainetta koneisiin kuluu arvion
mukaan tynnyrillinen (200 L) kuukaudessa (koneiden ollessa jatkuvassa kdytdssa).

Vesi kasteluun otetaan selkeytysaltaaseen kertyneestd pintavedestd (tai louhokseen
kerddntyneestd sadevedestd). Tarvittaessa alueelle voidaan tuoda puhdasta vettd
siilibauton vesitankissa. Tarvemaira vedelle on 450 m3/a. Puhdas kayttovesi tuodaan
alueelle pienissd 10-30 litran kanistereissa (juomavesi).

Rajahdysaineina kdytetddn dynamiittia, emulsiordjahdysaineita tai aniittia, jotka
tuodaan alueelle rajaytyshetked varten (ei siilytystd alueella). Maara on 55 — 65 tn/a.

Alueelle ei tuoda muualta kiviaineksia eikd maa-aineksia.

5.7 Liikenne ja liikennejarjestelyt

Raskas liikenne muodostuu kalliokiviainesten kuljetuksista seka lavetilla tapahtuvista
kaivinkoneiden, murskaimien ja pyorakuormaajien siirroista. Kiviaineskuljetuksien
maardt riippuvat rakentamisen madrastd alueellisesti ja ajallisesti. Voimakkaan
rakentamisen aikana kuljetuksia on keskimdardista enemman ja vdhdisen rakentamisen
aikana keskimaaraista vihemman.
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Alueelle johtava tie on murskepintainen ja kuljetukset toteutuvat Strikantien kautta,
joka on kestopaillysteinen. Tieyhteys ottamisalueelle ja ottamisalueen kallion padlle
(vrt. porausvaunun siirrot) parantuvat toiminnan alkuvaiheessa.

Kuorma-autojen EURO -paastoluokitus Liite 15.

5.8 Energian ja sahkon kayttd

Sahko hankitaan verkosta ja arvion mukaan sahkonkulutus on n. 0,2 MWh haetun 100
paivin murskausajan puitteissa. Murskaimet ja laitteet ovat polttomoottorikayttéisia.

5.9 Tukitoimintojen alue ja sen toiminnot

Tukitoiminta-alue (0,5 ha) sijoittuu Eumerin kallioalueen ottamisalueen eteldreunaan.
Tukitoiminta-alueeseen kuuluvat mm. parakit ja tyokalutarvikkeet. Toiminnan aikana
tyokoneita ja tarvikkeita sijoitetaan pdaasiallisesti aina tukitoimintojen alueelle.
Tyojaksojen paatyttyad tydkoneet (pyorikuormaaja) tuodaan tukitoimintojen alueelle
taukojen ja viikonloppujen ajaksi. Pysakaéinti tapahtuu tukitoimintojen alueella.

Arviolta 6 kk vuodessa on alueella ajoittain toiminnassa kauhakuormaaja, jolla
kuormataan kuormia tai kaivinkone, jolla tehddaan maanpinnan kaivua seuraavia vaiheita
ja tulevia murskauskertoja varten. Poraus aloitetaan noin 2 viikkoa ennen panostusta ja
rajaytystd. Murskaustyd kdynnistyy, kun louhe on valmista etumurskaimeen.

Tukitoimintojen alue, Piirustus T202309/5 Liite 10b.

5.10 Polttonesteiden varastointi

Maaperdn ja pohjaveden suojelun kannalta keskeisessd asemassa ovat poltto- ja
voiteluaineiden ja kemikaalien murskauksenaikainen varastointi. Muodostuvien eri
jatelajikkeiden huolelliseen kasittelyyn ja varastointiin kiinnitetddn myds huomiota.
Tyékoneiden osalta huolehditaan, ettei niistd vuoda maahan poltto- tai voiteluaineita.

Poltto- ja voiteluaineet sekd mahdolliset kemikaalit ja vaaralliset jatteet varastoidaan
lukitussa paikassa varikolla (eli poissa ottamisalueelta) ja kasitellaan siten, ettei niista
aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle, vesistoon, maaperalle tai muulle ympéristolle.

Ulkona sijaitsevat maanpailliset polttoainesdiliot ovat kaksoisvaippasailidita tai sailiét
sijoitetaan suoja-altaaseen siten, ettd mahdolliset vuodot eivdt padse maaperaan.
Polttoainesdiliét varustetaan vylitdytén estavalld jarjestelmalld ja laponestolaitteilla.
Polttoainesdilididen laitteet ovat lukittavissa ja sailiot pidetaan hyvassa kunnossa.
Polttoaineiden varastopaikan liheisyyteen varataan riittdvd maara imeytysmateriaalia
mahdollisten 6ljyvuotojen imeyttdmista varten.

5.11 Ympdéristoasioiden hallintajarjestelma

Laitoksella ei ole kaytdssa ymparistbasioiden hallintajarjestelmaa.

5.12 Ympiristovahinkovakuutus

Laitoksella ei ole ymparistovahinkovakuutusta.
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6 LAITOKSEN TOIMINNAN PAASTOT SEKA NIIDEN ESTAMINEN JA VAHENTAMINEN

6.1 Padstot ilmaan ja niiden puhdistaminen

6.2 Melu

6.3 Tdarina

Alueella kédytettdvien laitteiden, koneiden ja ajoneuvojen perusteella ilmaan johtuvat
paastot on laskelmoitu seuraavasti: Hiukkaset (sis. pély) 0,9 t/a, typen oksidit (NO,) 1,0
t/a, rikkidioksidi (SO2) 0,1 t/a ja hiilidioksidi (CO,) 420 t/a. Pdastdjen puhdistaminen
tapahtuu polttomoottoreiden katalysaattoreiden/suodattimien toimesta ja lahinna
liikenteellisestd ndakékulmasta.

Toiminta on siis kaikilta osin vastaavaa kuin Eumerin kallioalueen ympéristéluvassa. Kun
ottaminen voidaan keskittdd Kankkulan kallioalueen yldosan ottamiseen, on hyvin
todennikoists, ettei Eumerin kallioalueella tehdd samaan aikaan mitdan merkittdvaa
ottamista. Sen vuoksi padstot sekd niiden estiaminen ja vahentdminen toteutuvat
samoin periaattein.

Kuorma-autojen EURO V -paastéluokitus, Liite 15.

Melua aiheuttavista lahteistd keskeisimmat ovat kallion poraus, lohkareiden rikotus ja
louheen murskaus. Louheen ja erikokoisten kiviainesten kuormaamisesta aiheutuu
melua, samoin kuin kauhakuormaajan moottorista ja kauhan tyhjentdmisesta.
Kauhakuormaajan peruutuksen varoitusiini aiheuttaa lisa-aanen (turvallisuusvelvoite).

Kun siirrettdvd murskauslaitos on paikalla ja toiminnassa, melua aiheutuu
louhesyotteestd, murskauksesta ja seulomisesta. Vdhdistd melua aiheuttavat vield
kiviainesten vieminen kasoihin, kuormaaminen kuorma-auton lavalle ja kuljettaminen.

Rijaytykset suunnitellaan kenttidkohtaisesti panostajan toimesta. Tydssa huomioidaan
mahdollisesti hiiriintyvien ldhikohteiden etdisyydet sekd havainnot kallion ja maaperan
tarinan siirtyvyydesta rakennusten rakenteisiin. Rdjahdyksen aiheuttama tarina ei siten
suurella todennikoisyydelld aiheuta vaurioita lahimmissd rakennetuissa kohteissa.
Mahdolliset hiiriintyvit kohteet (lahimmat asuintalot) on katselmoitu jo koko toiminnan
[Eumerin kallioalueen] alkuvaiheessa.

6.4 Ampukivet ja toimet niiden muodostumisen ehkdisyksi

Rajaytykset tehddan rijaytyst6itd koskevien méadrdysten ja sadnnésten mukaisesti
(panostaja). Réjadytyksissd on huomioitava, ettd iimaan lentaneet ampukivet eivat
suuntaudu naapuritilojen puolelle. Radjaytysmattoja kdytetddn tarvittaessa estamadn
yléspiin ja naapurustoon (metsa- ja peltoalueet) suuntautuvien ampukivien leviamista.
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6.5 Piistot maaperdin, pinta- ja pohjaveteen sekd tiedot niiden suojelutoimista

Maaperin ja pintavesien suojelemiseksi esim. 6ljyvuodon riskid vastaan on paatetty,
etté alueella polttoaineet, voiteluaineet ja muut dljyt ja kemikaalit sdilytetadn suojatusti.
Ne tuodaan alueelle laitteistoa ja niiden aikaista kdyttdd varten ja poistetaan alueelta
varikolle, kun niitd ei toiminta-alueella enda tarvita. Jos murskauksen aikana alueella
tarvitaan tankkauspistettd, voidaan alueella pitdd kaksoisvaipallista siirrettavaa
polttoainesdiliota.

Murskausasemassa on kiinted polttoainesdilio, joka tdyttda tyokoneille asetetut
vaatimukset. Tulipalojen varalta alueelle varataan ensisammutuskalusto ja
polttonesteiden vuodon varalta imeytysaineita riittavasti (vrt. Liite 16). Hairitilanteissa
tehddan vaadittavat ilmoitukset ymparistoviranomaiselle ja hatakeskukselle.

Alueella muodostuvien pintavesien hidastettu valunta selkeyttdd alueelta poistuvan
veden hyvin. Alueella vesi virtaa etelddn eikd toiminnasta synny maastossa ja
laskelmallisesti tehdyn tilannearvion mukaan paastdja pohja- tai pintavesiin.

6.6 Tiedot jitteistd sekd niiden madristd ja kasittelystd

Toiminnanharjoittaja tekee itse murskauksen (Eumer Oy) ja ilmoittaa syntyvien
jatteiden maarat ja tiedot jatelajikkeittain (mm. sekajate, metalliromu, hydraulidljyt,
voiteludljyt, kiintedt oljyjatteet, akut ja muut vaaralliset aineet) asianmukaisesti
eteenpdin PoSan ympdristovalvontaan. Kaikkien lajiteltujen jatteiden (mm. jatedljyt,
kemikaalit ja voiteluaineet) noudon/huollon tekee Eumer Oy itse. Hangassuon
jatekeskus Luvialla vastaanottaa jatteita keskitetysti Merikarvian alueelta.

Vaarallisiksi luokiteltavista jatteistd pidetdan kirjanpitoa. Siitd ilmenee jitteen laatu,
varastointi, kuljetus, vastaanotto ja paivamaarat sekd allekirjoitukset tapahtumaketjun
vastuuhenkiléilta. Jatteiden kasittelyssa noudatetaan jatelakia ja -asetusta.

Yhteisluvan voimaantultua ottamisalueella toiminnanharjoittaja kdy lapi jatepisteiden
sijoittelun tukitoimintojen alueella, toimituspisteet ja vastaanottavat jateyhtiot (esim.
tyomaakokouksen aikana).

7 KAIVANNAISJATTEEN JATEHUOLTOSUUNNITELMA

Ottamisalueelle on laadittu kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelma. Siind esitetdan
pintamaiden sijoittelupaikat ennen kuin murskaustyd aloitetaan. Kaivannaisjatteet
sijoitetaan kaivualueen reunoihin, painotuksena ovat reuna-alueet ldnnessd, luoteessa
ja pohjoisessa (ks. Liite 7 ja 10b).

Kaivannaisjatteen jatehuoltosuunnitelman kartta Liite 10b.

8 PARHAAN KAYTTOKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN

Kiviainestoiminta on suunniteltu siten, ettd se vastaa soveltuvasti julkaisussa Paras
kéyttdkelpoinen tekniikka (BAT) — Ympdristéasioiden hallinta kiviainestuotannossa (SY
25/2010) esitettyjd kiviainestuotannon parhaita kéyttokelpoisia tekniikoita ja
ympiristén kannalta parhaita kdytdnt6ja. Toiminnassa huomio kiinnitetdan mm.
nykyaikaisen kaluston k&yttoon, ympdristékuormituksen védhentdmiseen, jatteiden
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lajittelemiseen, vaikutusten ennakoimiseen, riskien ja vaarojen ennalta ehkdisemiseen,
B-luokan murskaimien kotelointeihin ja suojauksiin sekd hyédynnetdédn polyn ja melun
hallintaan maastonmuotoja, varastokasoja, puustoa ja murskauslaitoksen suuntausta.

Rajaytystyén ja murskauksen jilkeen valtetdan kiviaineksen turhaa siirtelyd. Polydmistd
vihennetdin lisadamalla vettd murskauksen aikana. Toiminta-alueen teitd kastellaan
tarpeen vaatiessa samoin kuin hienojakoisia murskekasoja. Ennen kuljettamista lisataan
tarvittaessa vettd kuorman paille tai kuorma suojataan peitteelld hillitsemaéan
kuljetuksen aikaista polyamista.

Parasta kiyttékelpoista tekniikkaa sovelletaan paitsi lilkuteltavan murskauslaitteiston,
lohkareiden rikottamisen ja murskaustyon yleisen toiminnan liséksi myds siihen, etta
poraus- ja panostusurakoitsijat keskittyvat velvoitteisiinsa ja tekevdt tyonsa tavalla, joka
ei aiheuta haittaa maanomistajan tai naapuritilojen puustolle, maaperille tai teille.

9  MAISEMOINTI JA JALKIHOITO

Ottamisalueen reuna-alueet sopeutetaan ympardivaan maisemaan luiskaamalla reunat.
Toiminnan etenemisen aikana kuorittuja pintamaita kdytetdan puiden kasvualustana.

Maisemointitoimenpiteitd aloitetaan louhoksen normaalin toiminnan (2024-2034)
aikana, tyon teknisten edellytysten ja yleisjdrjestelyjen puitteissa. Lopputilanteen
mukaista muotoilua varten tarvittavaa pintamaata ei taysin saada alueelta. Sen vuoksi
tarkoituksena on hyddyntaa louhetta, kivid ja moreenia, joista saadaan tehtya alueelle
suunnitelman (Liite 12b) mukaiset maisemoinnit.

Tarvittaessa voidaan louhokseen jattda rajaytyslouhetta, joka tukevoittaa luiskien
pohjarakenteen. Tavoite ja suunnitelma tarkistetaan aina uuden pintamaiden
kuorintajakson alussa/paattyessa. Maisemointia tekee maanomistaja ja Eumer Oy.

Tilanne ottamistoiminnan jélkeen Piirustus T202309/4 Liite 9.

9.1 Maisemoinnista ja jilkihoidosta aiheutuvat kustannukset

Arvion mukaan maisemoinnin ja jélkihoidon kustannukset ovat noin 4 200 € (alv 0 %)
omana kaivutydna tehtyna.

9.2 Muut kustannukset

Alueen jirjestelmillinen hoitaminen ja luiskien viimeisteleminen vaatii suunnitelmien
mukaisesti tehtdvid mittaustditd (louhintasyvyys, maastomerkintd, mittaus tms.) ja
valvontaa (esim. PoSan ymparistévalvonnan valvontamaksu).

Mahdollisten pintavesien {ojan) ndytteiden ottaminen, korkeustasojen mittaaminen,
melumittaukset, pohjaveden korkeustason seurannan aloittaminen tai louhinnan
korkeustasojen seuraaminen vaativat vuosittain enintddn 800 ... 900 € (alv 0 %).

Kaikkia mittauksia ei tarvinne tehda joka vuosi — kyse on siis keskimaardisestd
vuosiarviosta. Toiminnanharjoittajan mukaan muita ulkoisia kustannuksia alueen hoito
ei edellyta.
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10 YMPARISTOVAIKUTUKSET

10.1 Ottamistoiminnan aikaiset ympdristévaikutukset

Ottaminen suunnataan piirustuksissa ja tdssd suunnitelmaselostuksessa esitetyille
alueille. Maa-aineksen késittelystd (esim. rikotus, murskaus, seulonta ja kuormaus)
syntyvd melu ja pély vihenevit ymparaiviin kallioalueen reunoihin, maisemointivalliin
sekd varastokasoihin. Metsien suojaava vaikutus voi olla muuttuvaa ja siten
harvennusten tai metsittymisen my6td meluisuus voi muuttua. Maisemallisesti alue ei
kuitenkaan ndy ympiristé6én tai naapurustoon, kun puusto sdilytetddn ottamisalueen
reunoilla ja Strikantien varrella. Ottamisalueen kolmella reunalla puusto on varttunutta
ja nakymat peittadvad mm. lansi-, pohjois- ja itdreunalla.

Toiminnalla ei ole vaikutusta ihmisten viihtyvyyteen tai terveyteen, koska louhos ei
merkittivasti ndy maisemassa ja melun danitasot pysyvat lainsdddannon mukaisesti alle
55 dBa pdivisaikaan. Vaikutukset maaperadn ovat vahaisia ennakoivien toimintatapojen
vuoksi.

Ottamisalueen lahiympéristdd seurataan jatkuvasti. Laajalle ulottuvia vahingollisia
muutoksia luonnonolosuhteissa tai maisemassa ei ndin padse tapahtumaan.
Vedenhankintaan kiytetyille rengaskaivoille etdalld ei aiheudu vaikutuksia louhinnan
toteutuksen johdosta.

Lahivaikutusalueella (< 500 m) ei ole kaivoja, poravesikaivoja, lampia tai lahteitd, joihin
voi selvitysten mukaan kohdistua ympdéristévaikutuksia. Vaikutusta maaperd- ja
kallioperatarkastelun pohjalta tavanomaiseen pohjaveteen ei pidetd merkittdvana,
koska louhoksen syvennys sijoittuu etdalle ojista, Strikantiestd ja yli 30 m pddhdn
naapuritiloista. Alin taso on syvennyksen alueella -5,0 m. Louhinta ja syventyva
ottamistoiminta ei vaikuta vesistoihin eiki vaikeuta vesist6jen kayttoa millaan tavalla.

Selvityksen mukaan pintavesiin ei aiheudu merkittdvdd haittaa, silld kiintoaines
laskeutuu ottamisalueella selkeytysaltaaseen. Toteamus pohjautuu luonnon- ja
ymparistén olosuhteista tehtyihin selvityksiin mm. selvitys pintavesien virtaussuunnista.
Ojaston koko pituus ottamisalueelta vesistéon on niin ikdan pitka.

Tarind on lyhytaikaista ja ilmenee |dhialueella rajaytystyon yhteydessd 2-4 krt vuodessa.
Tarinda voidaan tarvittaessa seurata esim. muutamista ldhimmistd rakennuksista
(sokkelista) tarindmittarilla. Hankkeen aiheuttamat vaikutukset mm. pélyisyyden, vesien
ojaan johtamisen, tirindn ja meluisuuden osalta arvioidaan pieneksi. Melua voidaan
tarvittaessa mitata lahimpien asuinrakennuksien kayttopihoilta.

10.2 Ottamistoiminnan jélkeiset ympdristovaikutukset

Ottamistoiminta paatetddn maisemointi- ja jalkihoitotoimiin. Ymparisté6n kohdistuvat
vaikutukset minimoidaan huolellisella suunnitelmaan pohjautuvalla maisemoinnilla.
Maisemoinnin luiskaus (1:3 tai 1:4) nopeuttaa metsittymista ja paikallisesti luontaisen
kaltaiset pinnanmuodot sopeuttavat louhoksen paikallismaiseman sen ymparistoon.
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11 TOIMINNAN RISKIT JA ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKAISY JA VARAUTUMINEN

Ottamistoiminnan aikana seurataan mahdollisia muutoksia kallion rakenteessa,
kerroksien esiintymista ja sijoittumista seka havaintoja kallion rakoiluista. Riskien osalta

tehddan seurantaa jatkuvasti alueella tydskennellessa.

Epdsuorana ympiristdvaikutuksena voi olla tydkoneen poltto- ja voiteluaineiden kdyton
aikaisen vuotoriskin myo6ta tapahtuva paast6. Kyseessd on kuitenkin pieni riski ja se voi
vahingosta.
Tyénaikaiset vahingot ja riskit eliminoidaan ennalta varaamalla tukitoimintojen alueelle,
kuorma-autoihin ja tyokoneisiin imeytysaineet -rakeet tai -turpeet. Ndin toimittaessa

aiheutua lihtokohtaisesti tyonteon aikana onnettomuudesta tai
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pinta- tai pohjaveteen ei aiheudu haitallisia vaikutuksia ja riskit ovat hyvin pienet.

Riskeihin varaudutaan ennalta mm. selventdamalld kussakin tydvaiheessa esiintyvat
mahdolliset riskitilanteet. Naihin riskitilanteisiin ja yleensdkin koko toiminnan
ylldpitamiseen suhtaudutaan vakavasti ja ennakoivasti. Mikali poikkeustilanne kuitenkin
sattuu, toiminta pysdytetddn. Tuolloin paikallistetaan vika tai vuoto ja korjataan se.
Onnettomuuksista tehdaan valittomasti ilmoitus pelastus- ja ympdristéviranomaiselle.
Samassa yhteydessi aloitetaan torjuntatoimet, joilla voidaan rajata ja vdhentdd

ympiristéon aiheutunut vaurio sekéd lopulta poistaa aiheutunut vahinko kokonaan.

12 OTTAMISEN KAYTTO-, PAASTO- JA VAIKUTUSTARKKAILU SEKA TARKKAILUOHJELMA

Valvovalla viranomaisella on alueelle esteetén paasy. Jos puomi tarvitaan avattavaksi,
on siitd hyva sopia etukateen. Ympéristohaittoja tarkkaillaan viranomaisten asettamien
lupaehtojen mukaisesti. Tarvittaessa alueella voidaan ryhtyd nopeasti toimiin, jotta
alueella mahdollisesti tapahtuneet ymparistohaitat voidaan tutkia, pienent3a ja poistaa.

Tarkkailu muodostuu toiminta-aika seurannasta, tuotantomaarien tarkkailusta ja
raportoinnista sekd ulkopuolisten urakoitsijoiden (poraus- ja panostusurakointi)
tekemien omien mittaus- ja tarkkailuvelvoitteiden puolesta. Ottamisalueen
korkeustiedot oli mitattu toukokuussa 2023 (Nzg0) — Liite 6 ja Liite 7. Korkeustieto
voidaan siirtda kiintopisteestd haluttuihin paikkoihin, jotta ottaminen suuntautuu
syvyyden ja laajuuden suhteen oikein. Valvontaviranomainen voi esteettd seurata
louhintaa, murskaamista ja niiden suunnitelmallista toteutumista valvontakdynnilla.

Toiminnanharjoittaja tarkkailee itse mm. suunnitelma- ja ottamisalueella tapahtuvia
muutoksia kdyton aikana ja arvioi tilannetta myds ilmaan ja vesistéon kohdistuvien
paastdjen kannalta. Asiaan kiinnitetdan erityista huomiota metséluonnon palautumista
ajatellen. Ottaminen keskeytetadn tarvittaessa, jotta alueelle voidaan kutsua PoSan

valvova ymparistéviranomainen arvioimaan tilannetta.

Tarkkailuohjelman ehdotus: P&dadsto- ja vaikutustarkkailua voidaan tehda tarvittaessa
pintavesien poistouomasta eli selkeytysaltaan purkuvedestd (pH, sdhkdnjohtavuus,
sameus, kemiallinen hapenkulutus, 6ljyhiilivedyt, nitraatti-, nitriitti ja kokonaistyppi seka
arseeni) kun veden purku on juuri aloitettu. Melun mittauksia voidaan tehda lahimpien
asuintalojen (2 kpl) kadyttopihoilta toiminnan alkaessa ja tdrindd voidaan mitata

Iahimpien asuinrakennusten (2-3 kpl) kivijalkaan asennettavalla tarindmittarilla.
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13 TOIMINNAN RAPORTOINTI

Louhinnasta ja kiviainesten otosta pidetdan kayttopaivdkirjaa, mistd ilmenee
louhintajaksot, otetun kiviaineksen maarat ja laadut, havainnot kallion ruhjeisuudesta
louhoksessa ja tehtyjen tutkimusten ajankohdat. Poistuvan veden laatua tarkkaillaan
silmamdaraisesti viikoittain. Poikkeukselliset havainnot kirjataan koko toiminnasta.

14 ALUEEN JALKIKAYTTO

Alueen ylitasot jadvat metsatalouskdyttoon koko ottamistoiminnan padatyttyd. Kun
ottamisalueen maisemointi on toteutettu, alueen kayttd tarkentuu mahdollisena
virkistyspaikkana (syvennysosa). Nain erityisesti silloin, jos pohjavettd ja pintavetta
muodostuu louhosaltaaseen laskelmoidulla maksimin mukaisella tavalla noin +10,0
tasoon saakka.

KV Ympadristékonsultointi
Kai Vuorinen

FM, Rkm






